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Właściwości 

 Interaktywna 
 Wiele nastaw czułości 
 Wbudowane dynamiczne filtry adaptacyjne DYFI 

oraz funkcje uczenia 
 Funkcja samosprawdzania SelfVerify zmniejsza 

częstotliwość ręcznych testów zwiększając 
niezawodność urządzenia 

 Selektywna na warunki środowiskowe, dzięki 
czemu nie powoduje fałszywych alarmów 

 Detekcja dymu widocznego 
 Wbudowany termistor do pomiaru temperatury 

czujnika 
 Wbudowany izolator zwarć 
 Wbudowany wskaźnik alarmu LED 
 Automatyczne adresowanie 
 Sprawdzona technologia 
 Odporna na zakłócenia elektromagnetyczne 
 Dodatkowa powłoka na PCB 
 Zaprojektowana zgodnie z wymaganiami 

morskich jednostek klasyfikujących 
 

Zastosowanie 

BH-500/N to punktowa czujka dymu. Czujka posiada 
wbudowany termistor i została zaprojektowana do 
współpracy z interaktywnym systemem detekcji 
pożaru firmy Autronica, zapewniając również pomiar 
temperatury czujki. Funkcja SelfVerify dostarcza 
najwyższy stopień niezawodności, ponieważ 
wszystkie czujniki automatycznie testowane są 
kalibrującym testem raz na 24 godziny. 
 
Czujnik przeznaczony jest do użytku w strefie 2 
strefy niebezpiecznej. Musi być podłączony do 
sterownika pętli z certyfikatem dla strefy 2. 
 
Dodatkowa pokrywa PCB oraz selektywność detekcji 
czyni ją świetnym wyborem dla wymagających 
instalacji takich jak instalacje przemysłowe, morskie 
oraz transport morski. 

Zasada działania 

Fotoelektryczna, działająca na zasadzie rozproszenia 

światła.  Funkcja SelfVerify to regularnie sprawdzana 

jest zdolność czujnika do zainicjowania alarmu przy 

odpowiedniej ilości dymu. 

 

 
 

 

Wersje 

 BH-200 Czujka bez funkcji SelfVerify 
 BH-300* Czujka z funkcją SelfVerify 
 BH-500* Czujka z funkcją SelfVerify oraz       

  obudową wzmocnioną 
 BH-500/S* Czujka z funkcją SelfVerify oraz       
  obudową wzmocnioną i wysoką    
  czułością 
 BH-500/Ex* Czujka z funkcją SelfVerify,  

  wersja Ex do wszystkich stref  
 BH-500/S/Ex* Czujka z funkcją SelfVerify,  

wersja Ex do wszystkich stref z 
wysoką czułością 

 BH-500/N Czujka z funkcją SelfVerify,  
wersja Ex tylko do strefy 2 

 BH-500/S/N Czujka z funkcją SelfVerify, z  
wysoką czułością wersja Ex 
tylko do strefy 2 
 

* Patrz: odpowiednia karta katalogowa 
 
Tabela 1 – Klasy pracy 

Klasa pracy Typowe aplikacje 

Clean Serwerownie 

Normal Biura 

Normal 2 Restauracje 

Industry Przemysł 

Optyczna czujka dymu z SelfVerify BH-500/N 
Interaktywny system detekcji pożaru AutroSafe 

Karta katalogowa 
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Optyczna czujka dymu – BH-500/N  

  

Specyfikacja techniczna 

Waga   150 g 

Materiał wykonania PC/ABS 

Kolor Biały 

Czułość Patrz: Tabela 1 

Napięcie zasilania 10-27 VDC 

Pobór mocy <0,3mA – czuwanie, 6mA – alarm 

Certyfikat CPD 1134-CPD-016 

Stopień ochrony IP44D 

Temperatura pracy ‐20 to +70 °C 

Temperatura magazynowania ‐55 to +70 °C 

Zakres wilgotności (bez kondensacji) Maks.: 95%  

Okresowa obsługa Brak 

Serwis W przypadku usterki wymienić na nowy 

Certyfikaty Patrz strona www 

Spełnia dyrektywy i normy 2014/34/EU (ATEX) 
EN 60079‐0:2012 
EN 60079‐11:2012 
IEC 60079‐0:2011 
IEC 60079‐11:2011 
2014/30/EU (EMC) 
Immunity: EN 50130‐4:2011 
Emission: EN 61000‐6‐3:2001 
CAN/CSA‐C22.2 No. 0‐10 
CAN/CSA‐C22.2 No. 205‐12 
CAN/CSA‐60079‐0‐11 
CAN/CSA‐60079‐1‐11 
CAN/CSA‐60079‐11‐11 
CAN/CSA‐C22.2 No. 60529‐05 
UL 464, 9th Edition 
UL 60079‐0, 5th Edition 
UL 60079‐1, 6th Edition 
UL 60079‐11, 5th Edition 
ANSI/IEC 60529:2004 
ANSI/ISA‐60079‐26: 2011 

Cecha EX  Ex II 3G Ex ic IIB T4 Gc 
Class I, Zone 2, AEx ic IIB T4 Gc 
 
Class I, Zone 2, AEx ic IIB T4 Gc 
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Wymiary/Podłączenie 

 
 

Numer części Opis 

116-BWA-100 Podstawa czujki 

116-BHH-500/N Głowica czujki 

116-BHH-500/S/N Wersja z wysoką czułością 

116-BWP-100/20 Opcjonalna skrzynka zaciskowa z wejściami M20 

116-BWP-100/25 Opcjonalna skrzynka zaciskowa z wejściami M25 

 

Schemat blokowy 

 

 

mailto:ipands@ipands.pl
http://www.ipands.pl/

