
Ręczny Ostrzegacz Pożarowy z funkcją SELFVERIFY - BF-300V2 
Interaktywny System Detekcji Pożaru AutroSafe
Karta Katalogowa

116-P-BF300V2/CGB, Rev. C, 016-10-24

Właściwości 
• Czas odpowiedzi max 3 sekundy
• posiada wbudowany indykator (LED)
• Może być sprawdzany przy pomocy klucza 

testowego 
• Funckja SelfVerivy niweluje potrzebe 

sprawdzania oraz poprawia niezawodność
• Wbudowany Izolator Zwarć
• Automatycznie Adresowalny 
• Certyfikowany zgodnie z normą EN 54-11 oraz 

EN 54-17 dla zastosowań wewnętrznych

Opis/ Zastosowanie
BF-300V2 to ręczny ostrzegacz pożarowy do użytku 
w pomieszczeniach zamkniętych. Ostrzegacz jest 
przeznaczony do użytku z interaktywnymi 
systemami wykrywania pożaru firmy Autronica i 
zawiera funkcję SelfVerify. Ta funkcja zapewnia 
najwyższy stopień niezawodności i niweluję 
potrzebę ręcznego testowania, ponieważ wszystkie 
urządzenia posiadajace tę funkcję są automatycznie 
testowane raz na 24 godziny.

ROP musi być zainstalowany zgodnie z lokalnymi 
przepisami, co zwykle oznacza lokalizację wzdłuż 
dróg ewakuacyjnych, podestów i wyjść.

Metoda Pobudzenia

• Naścnij plastikową płytkę, zresetuj za 
pomocą specjalnego klucza

• Opcjonalnię, zbij szybkę nasepnie wymień 
szybkę na nową.

SelfVerify: możliwość wprowadzenia przycisku w 
stan alarmu jest regularnie sprawdzana

Versions 
• BF-300V2

ROP z funkcją SelfVerify -  wersja standardowa
• BF-510WP-H*

ROP z funkcją DelfVerify - wersja odporna na 
warunki zewnętrzne

*zobacz osobna kartę katalogową
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Product Name Part number Description 

BF-300V2 116-BF-300V2 ROP z funkcją SelfVerify -  wersja standardowa

Accessories 

116-4860-011.0100 Poliwęglanowa przykrywka

116-CXBZ Ramka

116-BFG-3 Szkiełko

Spares 

116-4860-011.0025 Zapasowy ROP

Specyfikacja techniczna

Waga 160 g 

Materiał ABS FR/PC 

Kolor Czerwony

Napięcie 16 – 26 VDC 

Pobór prądu

Czuwanie: 

Alarm (LED): 

0,3 mA 

6 mA 

Maksymalny pobór prądu z pętli Wersja standardowa 200 mA 

Certyfikat CPD  0333-CPD-075247 

Stopień ochrony IP44D z pokrywą 

IP42D bez pokrywy 

Temperatura Pracy - 25 to + 70°C

Temperatura przechowywania - 55 to + 70°C

Wilgotność (bez kondensacji) Max. 95% RH 

Serwis Wymienić w razie usterki

Certyfikaty Patrz Strona internetowa producenta

Maks przekrój kabla 2,5 mm² 

116-P-BF300V2/CGB, Rev. C, 016-10-24

Dystrybutor w Polsce - IP&S Sp. z o.o. 
Tel./fax +48 22 833-56-59/722-02-72    
e-mail:ipands@ipands.pl; www.ipands.pl



Połączenie 

Wymiary
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