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ZASTOSOWANIE 

 
Mikroprocesorowy Kontroler Eagle Quantum Premier 

realizuje funkcje komunikacji i sterowania w systemach 
pożarowych i gazowych.  

Kontroler dozoruje w sposób ciągły urządzenia 
zlokalizowane w pętli adresowalnej LON/SLC, wykonuje 
funkcje logiczne potrzebne do wygenerowania odpowiednich 
sygnałów wyjściowych.  

Funkcje wykonywane przez kontroler dzielą się na 
programowalne i na stałe. Funkcje zainstalowane na stałe 
sterują wyświetlaczem na płycie czołowej, wyjściami 
przekaźnikowymi, uruchamiają wewnętrzne obwody takie, jak 
lampki sygnalizacyjne i sygnały dźwiękowe. 

Programowalna logika pozwala dostosować kontroler do 
przeprowadzenia całego szeregu różnorodnych operacji 
logicznych. 

Przy pomocy oprogramowania Det-Tronics Safety System 
Software (S3), kontroler można w łatwy sposób dowolnie 
zaprogramować do monitorowania strefy zagrożenia z 
wykorzystaniem funkcji ”głosowania” oraz funkcji czasowych, 
jakie mogą być potrzebne w systemie gaśniczym.     

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kontroler EQ3XXX 
Eagle Quantum Premier® (EQP) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHARAKTERYSTYKA 

 
 Dopuszczenie NFPA 72. 
 Spełnia wymagania FM/CSA dla systemu gazowego. 
 Certyfikat do systemów SIL-2.  
 Redundancja kontrolera.  
 Programowalna logika. 
 Do pięciu portów szeregowych. 
 Komunikacja protokołem MODBUS RTU RS-485, Ethernet 

MODBUS TCP/IP lub Allen Bradley ControlNet. 
 4 liniowy, 20 pozycyjny wyświetlacz. 
 Sygnalizacja wizualna w postaci diod LED. 
 Pętla komunikacyjna odporna na usterki. 
 Autodiagnostyka systemu. 
 Możliwość podłączenia do 246 urządzeń sieciowych. 
 Oprogramowanie Safety System Software S3. 
 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych. 
 8 wejść dwustanowych. 
 Certyfikacja FM/CSA/ATEX/CE. 

 
REDUNDANCJA 

HARAKT 
Parę dwóch kontrolerów EQP  można skonfigurować jako 

parę redundowaną, co zwiększa niezawodność systemu. 
Kontrolery pracują wtedy  odpowiednio w trybie „Master” i „Hot 
Standby”. Podczas normalnej pracy, kontroler Standby odbiera 
te same sygnały co Master, ale jest pozbawiony kontroli nad 
wyjściami i funkcjami wykonawczymi logiki. W razie awarii 
przełączenie następuje bezprzerwowo i automatycznie. 
 

 Automatyczna konfiguracja kontrolera Standby. 
 Automatyczne przełączanie i synchronizacja. 
 Bezprzerwowy transfer danych. 
 Zwiększenie niezawodności systemu. 
 

 

KARTA KATALOGOWA 

Schemat blokowy systemu EQP z kontrolerem redundowanym 
 

DCS/PLC/HMI 

MODBUS 
RS-485 

LON 

ŁĄCZE 
RS-232 

OPROGRAMOWANIE 
KONFIGYRACYJNE 

S3 
 

 
KONTROLER A 

ADRES 1 NA PĘTLI 
 

 
KONTROLER B 

ADRES 2 NA PĘTLI 
 

PLIK (PROJEKT) 
KONFIGURACYJNY 
W KONTROLERZE A 

 

 
ŁĄCZE HSSL 

RS-232 



 
Wyłączny dystrybutor w Polsce - IP&S Sp. z o.o. 
Tel./fax +48 22 833-56-59/722-02-72    
e-mail:ipands@ipands.pl; www.ipands.pl 

9/14 90-1148

 

 

 
Napięcie zasilania  
 24 Vdc. Dopuszczalne wahania w 

zakresie 18 do 30 Vdc. 
 
Pobór mocy 9,0 W nominalny przy 24 Vdc. 
 12,0 W maks. przy 24 Vdc.. 
 
Porty szeregowe Port 1. RS-232 do konfiguracji 

systemu, 
 Port 2.  RS-485 z protokołem 

MODBUS RTU. 
 
Opcjonalny moduł  
komunikacyjny Porty szeregowe: 
 Opcjonalny moduł zapewnia trzy  

dodatkowe porty szeregowe. 
 Port Ethernet: 
 Opcjonalny moduł zapewnia dwa porty 

Ethernet i jeden port szeregowy. 
  
Wyjścia przekaźnikowe 
 8 niedozorowanych wyjść. 

Obciążalność styków:  
 1A przy maks. 30Vdc. Konfigurowane 

jako normalnie otwarte / zamknięte 
styki, zasilane / niezasilane, 
fabrycznie ustawione jako niezasilane.
  

Przekaźnik usterki 
 Dostępne styki NO i NC  
 Cewka normalnie  w stanie 

wzbudzenia. 
 
Czas odpowiedzi  
przekaźników 
 Czas aktywacji wyjść wynosi <0.1sek. 

od potwierdzenia alarmu. 
 
Wejścia stykowe 8 niedozorowanych wejść 

dwustanowych (zwarte/rozwarte). 
 
Zakres 
temperatury Praca: -40ºC ÷ +85ºC. 
 Składowanie: -40ºC ÷ +85ºC. 
 
Zakres wilgotności 
 5-95% wilg. względna bez 

kondensacji. 
 
Montaż Panel lub szyna DIN, specyfikowany 

przy zamówieniu. 
 
Dopuszczalne wibracje 
 FM 3260, FM 6310/6320. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certyfikacja 
  
 FM/CSA:  Klasa I, Div.2, Grupa A,B,C,D(T4). 
 Klasa I, Div.2, Grupa IIC(T4). 
  Tot=. -40˚C ÷ +80˚C. 
 
 ATEX/CE: Zgodny z dyrektywą ATEX/EMC 

                         II 3 G.  
  Ex nC IIC T4 Gc. 
  EN 60079-29-1 & EN 60079-29-4. 
                 DEMKO 02 ATEX 133867X. 
                 Tot =-40°C ÷ +80°C. 
  
 IECEX: IECEx ULD 10.0004X. 
  Ex nC IIC T4 Gc. 
                 Tot =-40°C ÷ +80°C. 
 
 SIL: IEC 61508. 
  Certyfikat do systemów SIL 2. 
 
Masa 2.3 kg. 
 
Wymiary Patrz rys. 1. 

 
Rys. 1 – Wymiary kontrolera [mm]. 
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